GEBRUIKSAANWIJZING

LIMITLESS ARMSRACER V2

Deze infosheet is gemaakt door:

www.vape-shop.nl

Eerste gebruik: Plaats 2x 18650 batterijen (apart te koop) in
de boxmod. Schuif de batterij deksel van onder uw boxmod
(zie afbeelding) en plaats uw batterijen. De + en — aanduiding
wordt hierbij gehanteerd.

Battery Placement
Indicators

Venting for optimal
bottom air flow .
Aan of Uit zetten Boxmod: Wanneer de
boxmod in of uitgeschakeld is kunt u hem
aan zetten door 5x achtereen (binnen 2

seconden) te drukken op de vuurknop.

Sleeve release switch &
USB port

Stealth Mode
Hou de onderste instellingsknop ingedrukt en druk op de vuurknop om de mod in stealth modus te zetten
(scherm uit) en om de weergave van het scherm aan te passen

Temperature Control Modus
Om de mod in TC mode te zetten houdt u de bovenste instellingsknop ingedrukt en druk op de vuurknop.
Van hieruit kunt u een keuze maken voor Nickel, Stainless steel of Titanium afhankelijk van uw coil setup.

Specificaties:

Afmetingen: 95 x 31.7 x 62mm
Materiaal: ABS + PC, Stainless Steel
Wattage: 5SW-200W

Weerstand: 0.07 Ohm - 3.0 Ohm
Min Temperatuur 200°F / 100°C (Cliéﬁ'gen[m”ﬁgufjﬁ?on]
Max Temperatuur 600°F / 315°C

Uitgangsmodus: Ti, Ni, S5, VW
Weergave: OLED Display

Blue LED Display

Up/Down Wattage Control
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